Kozbeszerzési miszaki leiras

A miuszaki lefrasban foglalt kévetelményeknek megfelels, foldtorténeti kiallitashoz kapcsolodd
targyak, illetve kiillénbozs allatokat megjelenitd testrekonstrukciok (MODELLEK) BERLETE,
ILLETVE VETELE (helyszini 4tadasa, szakszerd telepitése, iizembe helyezése) vételi jog
kikotésével.

Az 6slény modellek tipusai, miszaki paraméterei:

mennyiség hossziusag szélesség magassag

Modell megnevezése (db) (méter) (méter) (méter) suly (kg)
Dimetrodon 1 2,3-2,6 1-2 0,8-1 35-40
Eryops 2 1,2-1,4 0,5-1 0,2-1 15-20
Tanystropheus 1 3,2-3,5 0,2-1 1,2-1,6 25-35
Coelophysis 1 2,1-2,5 0,2-1 1,2-1,6 15-25
Mastodonsaurus 1 3,1-3,5 0,2-1 1,2-1,6 35-45
Plateosaurus agaskodd 1 4,1-4,5 1-2 2-4 160-180
Diplodocus agaskodd 1 10--13 1,5-2,5 10-12 1000-1500
Kentrosaurus 1 3-4 1,5-2,5 2-3 180-220
Kentrosaurus fiatal 1 1 3-4 1-2 1-2 40-80
Kentrosaurus fiatal 2 1 2-3 0,2-1 1-2 40-80
Allosaurus kifejlett 1 9-11 1,5-2,5 2-4 400-500
Euoplocephalus 1 4-6 1,5-2,5 1-2 150-200
Ornithomimus-fészekrablo 1 3-4 0,2-1 1-2 30-40
Ornithomimus 1 3-4 0,2-1 1-2 30-40
Maiasaura fekvé 1 8-9 1,5-2 1-2 150-200
Europasaurus fiatal 1 2-4 0,3-0,6 1-2 10-30
Jaték-Dino Stegosaurus 1 1-2 0,3-0,6 0,4-0,8 10-30
Jaték-Dino T-Rex 1 1-2 0,3-0,6 0,4-0,8 10-30
Jaték-Dino Iguanodon 1 1-2 0,3-0,6 0,4-0,8 10-30
Fotofej 1 1-3 1,2-1,5 1-2 10- 70
Styracosaurus-fej 1 1-3 1,8-2 2-3 45-70
Allosaurus fiatal
megerdsitett talpazattal 1 5-7 0,8-1,2 1-2 80-100

A modellek festését vonatkozé eléirasok:

alapozo: két rétegi

szines festék: alapréteg: 1 réteg, szinezé réteg: 1 réteg.

Magas UV ellenallas, ami ellenall az id&jaras viszontagsagainak, vizall6, oldoszer allo,
hémérsékleti ellenallds (150 °C folyamatos terhelés, rovid ideig akar 180 °C)

DIN 53151 szabvany szerinti felel6sség, DIN 67530 szerinti fényesség.

kotéanyag: akril poliuretan rendszer

szarazanyag tartalom: 51-57 témeg%o

DIN 51757 szabvany megfelel fajsuly (1-1,2 kg/1)

Modelltél fiiged attetsz6 lakkozasa: megnovelt ellenallasa (UV, id6jaras, viz) és fokozott tartossag
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Eurépai Unié mindségi feltételeinek.



