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Közbeszerzési műszaki leírás 

 
A műszaki leírásban foglalt követelményeknek megfelelő, földtörténeti kiállításhoz kapcsolódó 
tárgyak, illetve különböző állatokat megjelenítő testrekonstrukciók (MODELLEK) BÉRLETE, 
ILLETVE VÉTELE (helyszíni átadása, szakszerű telepítése, üzembe helyezése) vételi jog 
kikötésével. 
Az őslény modellek típusai, műszaki paraméterei: 

 

Modell megnevezése 
mennyiség 

(db) 
 hosszúság 

(méter)  
 szélesség 

(méter)  
 magasság 

(méter)   súly (kg)  

Dimetrodon 1 2,3-2,6 1-2 0,8-1 35-40 

Eryops 2 1,2-1,4 0,5-1 0,2-1 15-20 

Tanystropheus 1 3,2-3,5 0,2-1 1,2-1,6 25-35 

Coelophysis 1 2,1-2,5 0,2-1 1,2-1,6 15-25 

Mastodonsaurus 1 3,1-3,5 0,2-1 1,2-1,6 35-45 

Plateosaurus ágaskodó 1 4,1-4,5 1-2 2-4 160-180 

Diplodocus ágaskodó 1 10--13 1,5-2,5 10-12 1000-1500 

Kentrosaurus 1 3-4 1,5-2,5 2-3 180-220 

Kentrosaurus fiatal 1 1 3-4 1-2 1-2 40-80 

Kentrosaurus fiatal 2 1 2-3 0,2-1 1-2 40-80 

Allosaurus kifejlett 1 9-11 1,5-2,5 2-4 400-500 

Euoplocephalus 1 4-6 1,5-2,5 1-2 150-200 

Ornithomimus-fészekrabló 1 3-4 0,2-1 1-2 30-40 

Ornithomimus 1 3-4 0,2-1 1-2 30-40 

Maiasaura fekvő 1 8-9 1,5-2 1-2 150-200 

Europasaurus fiatal 1 2-4 0,3-0,6 1-2 10-30 

Játék-Dino Stegosaurus 1 1-2 0,3-0,6 0,4-0,8 10-30 

Játék-Dino T-Rex 1 1-2 0,3-0,6 0,4-0,8 10-30 

Játék-Dino Iguanodon 1 1-2 0,3-0,6 0,4-0,8 10-30 

Fotófej 1 1-3 1,2-1,5 1-2 10- 70 

Styracosaurus-fej 1 1-3 1,8-2 2-3 45-70 
Allosaurus fiatal 
megerősített talpazattal 1 5-7 0,8-1,2 1-2 80-100 
 
A modellek festését vonatkozó előírások: 
alapozó: két rétegű 
színes festék: alapréteg: 1 réteg, színező réteg: 1 réteg. 
Magas UV ellenállás, ami ellenáll az időjárás viszontagságainak, vízálló, oldószer álló, 
hőmérsékleti ellenállás (150 °C folyamatos terhelés, rövid ideig akár 180 °C) 
DIN 53151 szabvány szerinti felelősség, DIN 67530 szerinti fényesség. 
kötőanyag: akril poliuretán rendszer 
szárazanyag tartalom: 51-57  tömeg% 
DIN 51757 szabvány megfelelő fajsúly (1-1,2 kg/l) 
Modelltől függő áttetsző lakkozású: megnövelt ellenállású (UV, időjárás, víz) és fokozott tartósság 
 
Az anyagok minőségi és igazolási feltételei: minden felhasznált anyag meg kell, hogy feleljen az 
Európai Unió minőségi feltételeinek. 


